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[bookmark: _c713xnuw3xem]Введение
Многие инструменты схожи с теми, которые знакомы вам по Linux. Но могут быть и отличия, в частности, могут отличаться ключи запуска.
Вспомним, что современные процессоры обычно поддерживают 4 уровня выполнения, из которых операционные системы используют, как правило, два: привилегированный режим, в котором выполняется ядро операционной системы, и непривилегированный (пользовательское пространство). Операционная система предоставляет механизм системных вызовов, который позволяет прикладным программам получать доступ к услугам ядра операционной системы. 
Так же, как и у Linux, ядро FreeBSD – монолитное модульное, исполняемое в привилегированном режиме, большинство программ выполняются в пространстве пользователя (непривилегированном режиме). Как и в большинстве современных операционных систем, приложения пользовательского пространства и ядра взаимодействуют благодаря интерфейсу системных вызовов (System Call Interface). Приложения (Applications) могут как напрямую использовать системные вызовы, так и подключать системные библиотеки (System libraries), которые также работают в пользовательском пространстве, но упрощают разработку и использование.
Отличие пространства пользователя и пространства ядра следует уже из названия соответствующих режимов работы процессора: непривилегированный и привилегированный. Ядро может обращаться к оборудованию, управлять памятью, иметь полный доступ к системе. Код, работающий в непривилегированном режиме, не может напрямую взаимодействовать с оборудованием, имеет доступ не ко всей памяти, а только к выделенной ему, и для взаимодействия с оборудованием и другими низкоуровневыми ресурсами обращается к ядру через механизм системных вызовов. 
Стоит отметить, что переключение контекста при переходе из одного режима в другой (а оно происходит при каждом системном вызове и при возврате управления пользовательской программе) требует определенных затрат. Поэтому ряд компонентов, для которых критически важно быстродействие, реализуется в пространстве ядра (например стек TCP/IP). С другой стороны, ряд компонентов, требующих работы с оборудованием (файловая система, управление задачами и виртуальной памятью, драйверы устройств и т. д.) в принципе может работать только в привилегированном режиме. Технически возможно вынести часть кода драйвера в пространство пользователя. Так, до недавнего времени для системы GNU/Linux по лицензионным соображениям отсутствовал драйвер ZFS в виде модуля ядра, и подключить его можно было только через модуль FUSE, при этом сама реализация ZFS оставалась в пользовательском пространстве. Это решение обеспечивает не лучшее быстродействие. В Ubuntu 16 можно использовать ZFS благодаря драйверу, реализованному как модуль ядра.

[bookmark: _819ud2jqeqjp]Компоненты ОС FreeBSD
Рассмотрим некоторые компоненты FreeBSD. Каждая из упомянутых далее утилит, как правило, работает с тем или иным компонентом операционной системы.
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[bookmark: _g2vudqp3fb9]Интерфейс системных вызовов (System Call Interface)
Долгое время для механизма системных вызовов применялся шлюз системных вызовов, реализованный как одно из программных прерываний (interrupt). В случае программного прерывания программа сама приостанавливает работу вызовом машинной инструкции int, вызывая обработчик программного прерывания. Перед этим в регистрах и стеке могут передаваться данные и указатели, аналогичным образом возвращается результат. Это похоже на вызов функций в языках программирования. Так же, как и Linux, FreeBSD использует номер прерывания 0x80. Таким образом, непосредственно передача управления ядру выполняется машинной командой int 0x80. При этом в 32-битной архитектуре (начиная с Pentium II) появилась новая машинная инструкция специально для осуществления системного вызова – sysenter, а в 64-битной архитектуре – syscall. Любое обращение к файлам, устройствам, сети производится через системный вызов. Что интересно, в 32-битном коде может применяться только sysenter, в – 64-битном – syscall, а int 0x80 – и там и там (хотя и работает чуть медленнее).
[bookmark: _7hna73vzwxy9]Виртуальная файловая система (VFS) 
Знакома многим по Linux и по расхожему утверждению, что в UNIX «все есть файл». VFS – дополнительный уровень абстракции, позволяющий работать с разными файловыми системами, физическими носителями, сетевыми носителями и т. д. благодаря тому, что сама работа с ними осуществляется на более низком уровне, в пространстве ядра, соответствующими модулями. Таким образом, работа через единую иерархию VFS возможна и с накопителями UFS, ZFS, и с сетевыми устройствами, с именованными каналами и т. д. 
[bookmark: _ybi7pz70whyp]UFS (Unix File System)
Файловая система, применяемая во FreeBSD, похожа на ext2 (и не случайно: ext2 создана по образцу UFS). Возможности (права, ссылки и т. д.) аналогичны ext2. Есть возможность журналирования (см. далее).
[bookmark: _r7q5nn9nnf02]ZFS (Zettabyte File System)
Изначально появилась в Solaris. В Linux при использовании более одного устройства для организации раздела требуется менеджер томов (например LVM – Logical Volume Manager). В ZFS для этого используются пулы устройств. Также поддерживается создание снимков (снэпшотов). 
[bookmark: _tytp9dnj4i04]GEOM
В отличие от Linux во FreeBSD файловые системы (UFS, ZFS) работают поверх GEOM – модульного фреймворка для хранилищ (storage). GEOM позволяет подключать модули для решения тех или иных задач: организации программного RAID-массива (geom_mirror, geom_raid и т. д.), шифрования (geom_eli и т. д.), кеширования (geom_cache), журналирования (geom_journal), работы поверх LVM2 (geom_linux_lvm) и т. д.
[bookmark: _1nhcwhfodj3c]Block Device Interface (Интерфейс блочных устройств)
Так же, как и в Linux, система работает с блочными устройствами с произвольным доступом, представленными в виде файлов в VFS, с которыми обменивается информацией в виде блоков данных. Интерфейс предоставляет унифицированный доступ к разнообразным устройствам, физическое и логическое взаимодействие с которыми уже обеспечивают драйверы соответствующих устройств (Device Drivers). 
[bookmark: _uzidu4wibqh4]Стек TCP/IP
В настоящее время реализован практически во всех операционных системах, но впервые он появился в ОС FreeBSD. Теоретически стек TCP/IP может быть реализован в пространстве пользователя (за исключением только доступа к самим сетевым устройствам), но практически везде реализуется на уровне ядра из соображений быстродействия. 
Реализация стека TCP/IP включает:
· сокеты (Socket);
· TCP/UDP;
· IP;
· Ethernet.
[bookmark: _png28ahxr10v]Сокеты (Sockets)
Механизм сокетов позволяет приложениям получать доступ к сетевым услугам, во многом похожий на доступ к файлам. Так же, как для доступа к файлу нужно получить его дескриптор, при работе с сетью необходимо получить дескриптор сокета (socket), где требуется указать семейство протоколов (UNIX-сокеты: unix, IPv4: inet, IPv6: inet6 и т. д.), тип сокета (stream – потоковый или dgram – дейтаграммный) и протокол. Далее необходимо выполнить привязку сетевого адреса и порта (bind) и начать прослушивание (listen) либо подключиться к удаленному хосту (connect). Чтение и запись (read и write) аналогичны чтению файла, хотя возможно использование и более характерных для сети механизмов (recv и send). После завершения работы сокет, как и файл, требуется закрыть (close). Для работы с TCP-соединениями используется IPv4 или IPv6 и stream-сокет. Для работы с UDP используется IPv4 или IPv6 и dgram-сокет. Если два процесса работают на одной машине, вместо TCP/IP через localhost можно использовать UNIX-сокеты. В этом случае вместо TCP или UDP будет использоваться файловый сокет. Он именуется как файл в VFS, но данные передаются через оперативную память от одного приложения к другому.
[bookmark: _9rceq6dkxr3o]TCP/UDP 
TCP и UDP – два независимых протокола транспортного уровня, отвечающие за идентификацию приложений – отправителя и получателя (TCP-порты и UDP-порты, контроль целостности, для TCP – разбиение потока полученных от приложения данных на сегменты, сборка полученных сегментов получателем и механизм подтверждений). Напомним, пространства TCP-портов и UDP-портов независимы друг от друга, с каждым из них работа ведется отдельно.
[bookmark: _gvz3e6fb91a7]IP 
Протокол сетевого уровня, инкапсулирует TCP-сегменты или UDP-дейтаграммы в IP-пакет, отвечающий за глобальную идентификацию хостов (IPv4- или IPv6-адресация), маршрутизацию (выбор маршрута по таблице маршрутизации) и пересылку сетевых пакетов (в случае, если машина работает в качестве маршрутизатора). Также на сетевом уровне имеется механизм уведомления о некоторых сетевых проблемах (маршрут не найден, TTL истек и т. д) – протоколы ICMP и ICMPv6.
[bookmark: _qubdgqxex1ef]Ethernet
Ethernet – один из популярных протоколов канального уровня для работы по витой паре или оптоволокну, отвечающий за идентификацию интерфейсов в сети (MAC-адреса), инкапсуляцию IP-пакетов в Ethernet-кадры, расчет контрольной суммы и отправку данных через физическую среду передачи данных (например, витую пару). Последнее также возможно благодаря драйверам сетевых устройств (Device Drivers). 
[bookmark: _2k23a4aolel5]Драйверы устройств (Device Drivers)
Драйверы устройств (Device Drivers), работая в пространстве ядра, обеспечивают взаимодействие с аппаратным обеспечением (дисковыми устройствами, сетевыми устройствами), используя I/O Bus (шину ввода-вывода – для передачи команд и данных в и из устройства) и механизм аппаратных прерываний (IRQ – Interrupt Request: при необходимости передачи данных устройство генерирует аппаратное прерывание, по которому процессор прерывает выполняемую в данный момент программу, сохраняет ее контекст, после чего передает управление обработчику прерывания соответствующего драйвера устройства). Приложения же взаимодействуют с драйверами неявным образом, например при работе с виртуальной файловой системой (VFS), при чтении-записи файлов, или использовании механизма сокетов (Sockets), либо обращаясь напрямую к символьным или блочным устройствам в файловой системе /dev.
Также в составе любой современной многозадачной операционной системы реализованы модули – планировщик (scheduler) и механизм управления виртуальной памятью (virtual memory).

[bookmark: _dmpma12evwv2]Планировщик (scheduler)
Планировщик (scheduler) – важный механизм реализации многозадачности. Он управляет процессами, их приоритетами, очередью заданий. Не стоит путать с cron, это не запуск процессов по расписанию, это именно управление исполняемым процессами кодом. Scheduler выделяет кванты времени процессора (CPU – Central Processor Unit) по очереди коду процессов, передавая им управление, с учетом приоритета и операций ввода-вывода. 
[bookmark: _nnwj9qar2spz]Виртуальная память (Virtual Memory)
Виртуальная память (Virtual Memory) – важный механизм работы, появившийся вместе с механизмом колец защиты. Теперь приложение не работает непосредственно с физической памятью, но адресует инструкции и данные в виртуальной памяти, которая отображается на физическую память (DRAM – Dynamic Random Access Memory). При этом код и данные могут быть загружены в физическую память и принадлежать данному процессу или сразу нескольким (разделяемая, shared память), а также выгружены в раздел подкачки (swap). Когда приложение попытается обратиться к области памяти, которая не загружена в этот момент, будет сформировано исключение, и управление перейдет компоненту ядра, который загрузит эту область памяти с диска (возможно, выгрузив на диск данные другого процесса, используемые в этот момент).

[bookmark: _gxf3h2pmnu2b]Утилиты
[bookmark: _lh837wgmpm2]ipmitool
ipmitool позволяет снимать с помощью протокола IPMI (Intelligent Platform Management Interface) показатели, такие как управление вентилятором (Fan Control), питание (Power Supply). Данные могут быть использованы, например, в системе мониторинга Zabbix. Стоит отметить, что эта программа может пригодиться только на физических машинах (особенно сейчас, когда распространены системы виртуализации).
[bookmark: _izhfmyp83brg]pstat -s
pstat – утилита, которая позволяет получать статистику по структурам системы, таким как открытые файлы, используемые терминалы и т. д.
Чтобы посмотреть использование свопа (раздела подкачки), можно использовать:
	pstat -s



или, что то же самое:
	swapinfo



[image: ]
[bookmark: _d4pvhjv0diiy]iostat
Утилита, позволяющая отслеживать статистику ввода/вывода, в особенности по жестким дискам. 
По умолчанию выдача программы скудна:
[image: ]
Можно запустить в режиме top с ключом -x, указав интервал снятия данных и количество повторов.
Каждую 
секунду – 100 снятий:
	iostat -x 1 100



[image: ]
Выдача несколько отличается от аналогичной в Linux.
Последняя строка – процент занятости.
[bookmark: _69tu9j9hrdki]pmcstat
Утилита позволяет измерить производительность системы с учетом производительности аппаратной составляющей (hardware).
[bookmark: _g9h23tybjmq8]vmstat
vmstat – утилита, показывающая статистику ядра по процессам, виртуальной памяти, диску, прерываниями и т. д.
Например, ключ -i позволяет вывести информацию о прерываниях по устройствам.
[image: ]
[bookmark: _p9l08jyqks77]gstat
gstat – статистика по GEOM.
	gstat



[image: ]
[bookmark: _j4xh6qnvxa87]fstat
fstat – статистика по открытым файлам.
	fstat


[image: ]
Обратите внимание, что TCP/IP-соединения также отображаются среди открытых файлов.
[bookmark: _lq7zm38zei6g]systat
systat – утилита, позволяющая узнать информацию о многих компонентах системы.
Перечень ключей:
	man systat



Чтобы вывести статистику по виртуальной памяти, используем с ключом -vmstat:
	systat -vmstat



[image: ]
Интересен ключ iostat: запущенная с этим ключом systat становится аналогом iotop из linux.
	systat -iostat



[image: ]
Статистика по диску будет выводиться в реальном времени.
Более подробно:
	systat -iostat -numbers -- 2.1



Будет отображаться статистика ввода-вывода в цифровом формате, и информация будет обновляться каждые 2,1 секунды.
[image: ]
С отображением для доступных устройств:
	systat -iostat -numbers -- 2.1 drives



[image: ]
Более подробно:
	man systat



[bookmark: _q3dmrasuin46]vmstat
Утилита vmstat выводит статистику по использованию виртуальной памяти.
[image: ]
[bookmark: _b1ihw43twd3b]ps
Отображает информацию о выполняемых процессах.
Примеры:
	ps aux



-a выводит информацию и для процессов других пользователей.
-u отображает параметры: user, pid, %cpu, %mem, vsz, rss, tt, state, start, time и command.
-x отображает процессы, отсоединенные от терминала.
[bookmark: _hxta3jodw16l][image: ]
	ps ef



-e отображает среду;
-f показывает информацию о командной строке и окружении процесса. Будет выполняться, только если UID=0 (т. е. для root). 
[image: ]
Обозначения состояния процессов (state):
· D – процесс в ожидании диска (или аналогичном непрерываемом ожидании);
· I – idle (процесс спит более 20 секунд);
· L – процесс, ожидающий получения блокировки;
· R – запущенный процесс;
· S – процесс спит менее 20 секунд;
· T – остановленный процесс;
· W – прерывание по ожиданию;
· Z – процесс-зомби.
Также дополнительный символ может означать:
· + – процесс выполняется foreground для терминала (не в фоновом режиме);
· < – процесс поднял приоритет (CPU scheduling priority);
· E – процесс пытается завершиться;
· J – процесс выполняется в jail;
· L – некоторые страницы процесса заблокированы в памяти (например, непосредственный ввод-вывод);
· N – процесс уменьшил приоритет (CPU scheduling priority);
· s – этот процесс является лидером сеанса;
· V – родитель процесса приостанавливается во время vfork, ожидая завершения процесса или выхода;
· W – процесс выгружается;
· X – процесс отслеживается (trace) или отлаживается (debug).
[bookmark: _ooy2mzdhucbd]top
[image: ]
Утилита, в реальном времени показывающая Load Average и информацию по процессам в интерактивном режиме. Отметим важное отличие top в Linux и FreeBSD. Load Average в FreeBSD показывает количество процессов, стоящих в очереди на обработку. Для многоядерных систем Load Average нужно делить на количество ядер. Так, если Load Average = 2 для 4-ядерной системы, мы имеем 2/4=0,5, что довольно неплохо. Считается, что если Load Average = 1 на ядро, это хорошо, иначе будут появляться очереди на обработку. В Linux Load Average – это не только процессы, стоящие в очереди на обработку, но и еще количество файлов в очереди. Поэтому в Linux по сравнению с аналогичной системой на FreeBSD Load Average окажется больше.
Ключ -P позволяет отобразить статистику по процессорно (per CPU usage statistics).
	top -P



[image: ]
[bookmark: _xar8o1lb3oia]ktrace
Утилита ktrace похожа на strace в Linux: позволяет посмотреть системные вызовы, выполняемые отслеживаемым процессом. Утилита включает/выключает отслеживание событий ядра указанного процесса. 
Пример: отслеживать все события ядра процесса с PID 49026.
	ktrace -p 49026



Пример: прекратить отслеживать все события ядра для процесса с PID 49026.
	ktrace -cp 49026



Пример: прекратить все отслеживания.
	ktrace -C



Результат трассировки записывается в файл ktrace.out. Он не человекочитаемый. Для анализа используйте утилиту kdump.
[bookmark: _4cu20xf6dhii]kdump
kdump служит для просмотра дампа отслеживания процесса, которое было включено утилитой ktrace.
Запуск:
	kdump



Пример:
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _c2jie8jx8r5x]truss 
Также позволяет проанализировать системные вызовы.
Например:
	truss



или
	truss /bin/echo hello


[image: ]
[bookmark: _j0d6juuulxbs]lockstat
Позволяет посмотреть блокировки.
Пример:e
[image: ]
Подробнее:
	man lockstat



[bookmark: _9tp265rk3rzc]htop
htop – интерактивный просмотрщик процессов. Портирован из linux, в настоящее время легко устанавливается и работает и во FreeBSD.
Можно установить из портов или с помощью pkg.
Установка из портов:
	whereis htop
cd /usr/ports/sysutils/htop
make config
make install



[image: ]
Установка с помощью pkg:
	pkg install htop



Запуск:
	htop



[image: ]
[bookmark: _696nutrwrdbq]DTrace
Утилита позволяет провести исследование, что происходит от уровня драйвера устройства (device driver) до уровня приложения (Application, см. иллюстрацию).
Утилита DTrace была разработана компанией Sun как инструмент для поиска узких мест в производственных и предпроизводственных системах. Это средство отладки и инструмент для анализа системы в реальном времени, локализации проблем производительности и других задач. DTrace – замечательный инструмент профилирования с внушительным набором возможностей для диагностики проблем системы
Позволяет проанализировать практически любое место в операционной системе.

[bookmark: _xpbrazvnedji]Сетевые утилиты
[bookmark: _xnn1doamy9qg]netstat
Позволяет выводить статистику по сетевым устройствам. Ключи отличны от Linux (команда netstat -ntl, которую часто используют, чтобы посмотреть прослушиваемые TCP-сокеты с номерами портов, работать не будет – не совпадают ключи, о чем нам сообщат сразу же).
[image: ]
Более подробно:
	man netstat



По умолчанию выдает статистику по активным подключениям.
[image: ]
Здесь мы видим активное TCP-подключение (мы работаем через ssh) c указанием IP-адреса и порта на нашем хосте (в данном случае, куда подключено) и IP-адреса и порта удаленной машины (с которой мы подключились) и файловые сокеты UNIX-домена (stream, dgram и seqpac) с указанием имен файлов UNIX-сокетов (как правило в /var/run).
Примеры:
[image: ]
С помощью ключа -f мы указали семейство протоколов IPv4, с помощью ключа -p – протокол TCP.
Еще пример: с помощью ключа -n мы просим утилиту отображать номера портов, а не наименования стандартных для них протоколов.
[image: ]
[bookmark: _h95u327xx1h7]systat -ifstat
systat – утилита, позволяющая узнать информацию о многих компонентах системы.
Перечень ключей:
	man systat



Например, загрузку сетевых интерфейсов можно посмотреть так:
	systat -ifstat



[image: ]

[bookmark: _585kqvk7nzp6]sockstat
Вывод sockstat похож на netstat. Ключей у утилиты меньше, и она позволяет отобразить подключения в довольно удобном виде.
[image: ]
К примеру, если мы не используем ipv6, ключ -4 позволяет отобразить IPv4.
[image: ]
[bookmark: _vkd5y7ltk462]tcpdump
Также во FreeBSD присутствует знакомая по ОС Linux утилита tcpdump – практически сниффер, который позволяет отслеживать не только свой, но и чужой трафик (для Wi-Fi или подключении с помощью концентратора, если сетевой интерфейс настроен в режиме promiscuous, то есть не отбрасывает фреймы, MAC-адрес получателя которых не совпадает с MAC-адресом устройства).
Пример: отследить на устройстве em0 весь tcp-трафик.
	 tcpdump -i em0 -p tcp


[image: ]
Имеется возможность фильтровать по протоколам (IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP и т. д.).
Подробнее:
	man tcpdump



Утилита полезна для разрешения проблем в работе сетевых приложений, потому что позволяет отследить и проанализировать трафик на том или ином уровне стека TCP/IP.
[bookmark: _srwrzhy2hbnf]iperf
iperf – утилита, позволяющая замерить скорость между двумя точками сети. На одной стороне запускается сервер, на другой – клиент, после чего можно замерить пропускную способность канала.
Установка:
	pkg install iperf


[image: ]
iperf имеется во всех UNIX-подобных операционных системах.
Например, в Ubuntu:
[image: ]
Далее запускаем в виртуальной машине с FreeBSD iperf в качестве сервера (используем ключ -s):
[image: ]
В виртуальной машине с Ubuntu запускаем iperf как клиент (используем ключ -c и указываем IP-адрес сервера):

[image: ]
На стороне сервера тоже видим статистику по скорости:
[image: ]
[bookmark: _xihxrswrgd2r]mtr 
mtr – my traceroute. Эта утилита есть также в Linux. Установим ее из портов.
Узнаем путь, где находится порт для mtr:
	whereis mtr



Перейдем в указанную директорию:
	cd /usr/ports/net/mtr



Выполним make config:
	make config



[image: ]
[image: ]
Отключим ненужное:
[image: ]
	make install


[image: ]
Если выберете поддержку языков, будут установлены все доступные языки.
[image: ]
 
[image: ]
Запуск:
	mtr 8.8.4.4



[image: ]
Трассировка обновляется в реальном времени. Отображается процент потерь. Приемлемое значение потерь для сети – не более 10%.

[bookmark: _n9dmw74n6zo6]Установка ПО
[bookmark: _jo2m6tyg7p8x].Порты
Порты – один из способов распространения программного обеспечения во FreeBSD. Они выглядят как категории или рассортированные папки ПО, сценарии для установки.
Порты хранятся в директории /usr/ports.
Поиск нужного ПО по дереву портов можно осуществлять с помощью whereis, если известно точное наименование утилиты.
С помощью make search программу можно найти, указав ее имя в значении параметра name=.
Сначала необходимо перейти в директорию /usr/ports и выполнить поиск:
	cd /usr/ports
make search name="nginx"


 
[image: ]
Как мы видим, сначала необходимо обновить систему портов. Это можно сделать, например, следующим образом.
Сначала скачаем порты с помощью утилиты portsnap, запустив ее с ключом fetch:
	portsnap fetch


[image: ]
После того как все скачалось, распакуем:
	portsnap extract

	



[image: ]
Индекс сформирован.
Удостоверимся, что все в полном порядке:
	portsnap update


[image: ]
Поиск. Используем name:top

	cd /usr/ports
make search name="nginx"

	


 [image: ]
Обратите внимание, что выводятся доступные версии, включая девелоперскую, полную и т. д.
Если точное имя вы не знаете, вместо name можно использовать key. Выдача будет еще больше: туда добавятся вхождения указанного ключа.
	make search key="nginx"



После того как мы нашли порты, подходящие под критерий поиска, переходим в нужную директорию.
	cd /usr/ports/www/nginx



Посмотрим содержимое директории:
· Makefile – файл, с помощью которого мы будем собирать ПО. Содержит имя порта (PORTNAME), версию порта (PORTVERSION), MAINTAINER, опции.
· distinfo – содержит перечень архивов и контрольные суммы для проверки того, совпадают ли файлы с оригиналом.
· pkg-descr – description – короткое описание для пакета.
· pkg-plist – переменные, куда мы будем копировать сэмплы.
· директория files – патчи и дополнения для сборки.
После того как все скачивается, архивы складываются в /usr/ports/distfiles. Эту директорию периодически надо очищать. Также имеются пакеты с локализациями, по названиям языков видны в /usr/ports.
Сконфигурируем:
	make config

	



[image: ]
С помощью псевдографической среды можно выбрать необходимые модули, что очень удобно и практично.
Затем:
	make install


[image: ]
Если мы захотим удалить программу, используем deinstall. 
	make deinstall clean



clean также очистит каталог от файлов, оставшихся после компиляции и сборки. Обратите внимание, что при этом архив по-прежнему остается в /usr/ports/distfiles.
[image: ]
[bookmark: _35jeh1dh0bv8]pkg
В последнее время порты немного отходят на второй план. Они позволяют довольно точно настроить систему, но есть и недостаток: компиляция – это очень долго. Все чаще используется утилита pkg, похожая на apt из Debian/Ubuntu или yum из RedHat/Centos.
Поиск:
	pkg search nginx



[image: ]
Установка – c помощью install указываем имя пакета:
	pkg install nginx


[image: ][image: ]
Отвечаем утвердительно.
[image: ]
Сравните скорость pkg и портов.

[bookmark: _tmaa9fir0vq0] Соберем пакет из порта на примере nginx
	cd /usr/ports/www/nginx
make config



Например, добавим GeoIP.
[image: ]
Добавляем модуль GeoIP, жмем OK.
Далее при помощи команды
	
make package



создается пакет. В данном случае мы его можем найти в /usr/ports/www/nginx/work/pkg.
[image: ]
[image: ]mc
[image: ]
Внутри +COMPACT-MANIFEST json с описанием манифеста (компактное, в +MANIFEST – полное. В /usr/local – бинарные файлы и необходимые скрипты, в /var – логи и tmp. Все это будет при установке скопировано в нужные директории.
Посмотрим информацию об установленных пакетах:

	pkg info



[image: ]
Удалим nginx-1.12:
	pkg remove nginx


[image: ]
В pkg help
	pkg help



мы можем видеть, что install позволяет установить ПО из удаленного репозитория или локального архива
[image: ]
Установим из созданного нами пакета:
	pkg install work/pkg/nginx-1.12.1_2,2.txz



[image: ]
С помощью
	nginx -V



проверьте список модулей.
[image: ]
В /usr/local/libexec/nginx, где хранятся динамически подключаемые модули nginx, видим добавленный модуль.
	ls /usr/local/libexec/nginx



[image: ]
Чтобы удалить зависимости, следует использовать pkg с ключом autoremove. 
	pkg autoremove



Чтобы утилита не спрашивала подтверждений и не выводила сообщений в терминал (это можно делать через cron):
	pkg autoremove -y -q



Если необходимо сделать пакет не из порта, а с нуля, есть команда
	pkg config



[bookmark: _t51tjyrxnlsi]portdowngrade
Утилита portdowngrade – это надстройка над портами. Она позволяет откатиться на любую версию пакета. Можно скачать порт для любой версии программного обеспечения.
	whereis portdowngrade



[image: ]
Для начала надо установить утилиту:
	cd /usr/ports/ports-mgmt/portdowngrade
make install clean



[image: ]
DOCS, NLS не нужны. Жмем OK.
[image: ]
Утилиту можно установить и с помощью pkg:
	pkg install portdowngrade



Использование: portdowngrade имя порта и ревизия.
[image: ]
Например:
	portdowngrade www/nginx



Так как выдача займет несколько экранов, лучше сразу использовать less
	portdowngrade www/nginx|less


[image: ]Видим номер ревизии, дату ревизии. Мы можем найти нужную ревизию:
[image: ]
и указать ее для portdowngrade.
Переходим в созданную директорию portdowngrade и выполняем:
	cd portdowngrade
portdowngrade www/nginx r302838



Мы получили директорию nginx.
Переходим в нее и выполняем make deinstall install clean:
	cd nginx
make deinstall install clean



[image: ]
Также можно использовать
	make package



Эта команда может быть полезна, если требуется использовать версию ПО, более раннюю, чем актуальная.
[bookmark: _3tfrjxxltv85]Домашнее задание 
1.  Установить portdowngrade.
2.  Изучить диаграмму с утилитами.
3.  Собрать пакет для nginx, ntop, mtr.

[bookmark: _y937sk8fclye]Дополнительные материалы
1. https://www.freebsd.org/
2. https://www.freebsd.org/doc/handbook/
[bookmark: _uvp6qax5r1ok]Используемая литература
Для подготовки данного методического пособия были использованы следующие ресурсы:
1. https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/geom.html 
2. http://phk.freebsd.dk/pubs/bsdcan-04.slides.geomtut.pdf
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oot 27566 0.0 0.3 13180 2560 0 I+ 13 Jpin/an fuss/porta/ue/Scrs
oot 33057 0.0 0.3 13100 2508 0 I+ 13: /pin/an - c TMROPTIONSFI
oot 0108 0.0 0.3 15260 3252 0 I+ 13 Jusz /10021 /bin/asa1ogspors
user 43868 0.0 0.3 13180 3016 0 Is 09 -sh (sh)

oot 60334 0.0 0.1 S0l6 1412 o I+ 13: make install

oot 93953 0.0 0.1 sSol6 1368 o I+ 13 make -C /uss/ports/asvel/a
oot 97651 0.0 0.3 43744 3080 o I  09: s

oot 26462 0.0 0.3 21208 2196 1 R+ 14 -

oot 45834 0.0 0.3 43743 3080 1 I 1 s

oot 56377 0.0 0.4 13660 3948 1 5 1la: eu (ean)

user 64836 0.0 0.3 13180 3012 1 Is 13 -sh (sh)
ootegb-01:/usz/home/user £ | .
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26113
51240
39257
12996
121
6247
7142
11795
12965
27966
32097
0108
50334
93953
97691
FEREN
56377
73391

4

vs

LR

1

Is+
1s+
1s+
1s+

B+

00.
100,
o0
100,
o0
o0
100,
o0
100,
o0
o0
100,
o0
100,
o0
o0
100,
0:00.
ootegb-01:/usz/hone/user § ||

o1
0z
o1
o1
aa
0e
0s
03
0z
0z
00
o0z
0e
0s
0z
0z
05
00

/usz/libexec/getty Bc tyvd
/usz/libexec/getty Bc tryvs
/usz/libexec/getty Bc tyve
/usz/libexec/getty Bc tryvl
SHELL=/bin/csh SSH_CLIENT=192.168.1.3 6242

dp_MAKE-make FORTSDIR=/usr/ports dp_SCRIPTSDIR/ust/ports/Mk/Sc

52.168.1.3 6242

SHELL=/bin/cah SSH_CLIENT

69_1 dp_WRKDIR=/usr/ports/devel/autocont/

LOGNAME=user PAG

VENDOR=and SSH_CLIENT=152.168.1.3 62422 22 ARCH=amdé4 OBSYS=Fre

SSH_CLIENT=192.168.1.3 62422 22 LOGNAME=user PAGER=more MAIL=/v
SSH_CLIENT=192.168.1.3 16142 22 LOGNAME=user PAGER-more MATL=/v
SHELL=/bin/csh SSH_CLIENT=192.168.1.3 16142 22 LOGNAME=user PAG

52.162.1.3 16142

SHELL=/bin/csh SSH_CLIENT:

LOGNAME=user PAG
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last pid: 72052; load averages: 0.64, 0.59, 0.51 up 0+05:3.
35 processes: 1 running, 34 sleeping
0.0% user, 0.0% mice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
1aM Active, S1M Inact, 102M Wired, 64M Buf, 769M Free
iwap: 1M Total, slo Free
BID USERNAME  THR PRI NICE SIZE  RES STATE WCPU COMMAND
72052 root 1 20 0 20160K 3572K RUN 0.03% top
57547 user 1 20 0 85228K 8316K select 0.02% ssnd
39246 user 1 20 0 85228K 8364K select 0.00% ssnd
9653 root 1 20 0 9560K 5048K select 0.00% devd
2206 root 1 20 0 10500k 2312K select 0.00% syslogd
121 root 1 20 0 19660K 438%K pause 0.00% csh
23202 root 1 20 0 85228K 204K select 0.00% ssnd
57095 root 1 20 0 12592K 2564K nanslp 0.00% cron
zoot 1 23 0 85228K 8264K select 0.00% ssnd
zoot 1 52 0 S0l6K 1428K wait 0.00% make
zoot 1 52 0 S0l6K 1412K wait 0.00% make
zoot 1 52 0 S0l6K 1368K wait 0.00% make
root 1 52 0 S5016K 1416K wait 0.00% make
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13895; load averages: 0.24, 0.4, 0.40 up 0+06:0;
35 processes: 1 running, 34 sleeping

CPU: 0.0% mser, 0.0% mice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle
Mem: 14M Active, 81M Inact, 102M Wired, 64M Buf, 76SM Free

Swap: sloM Total, slaM Free

BID USERNAME  THR PRI NICE SIZE  RES STATE WCPU COMMAND

13895 root 1 20 0 20160K 3572K RUN 0.05% top
57547 user 1 20 0 85228K 8340K select 0.02% ssnd
9653 root 1 20 0 9560K 5048K select 0.01% devd
2206 root 1 20 0 10500k 2312K select 0.01% syslogd
39446 user 1 20 0 85228K 364K select 0.00% ssnd
121 root 1 20 0 19660K 438%K pause 0.00% csn
23202 root 1 20 0 85228K 204K select 0.00% ssnd
zoot 1 20 0 85228k 8268K select 0.00% ssnd
zoot 1 20 0 12582K 2564K nanslp 0.00% cron
zoot 1 20 0 19660K 3945K pause 0.00% csn
zoot 1 52 0 S016K 1428K wait 0.00% make
root 1 52 0 S5016K 1412K wait 0.00% make
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s6s54
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse
sesse

sesse
sesse

top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
0x0000
0x0012
0x002¢
0x0036
ox0048

top
top

SCTL "kern.proc.proc” ~

RET _ sysctl 0

CALL sysctl(Ox7EEEEEEEe830, 0x3, 0x801aas 0, OXTEEEEEEERE1S, 0,0)

SCTL "kern.proc.proc”

RET _ sysctl 0

CALL gettimeofday(0x611708,0)

RET  gettimeofday 0

CALL clock_gettime (0xS,0x6116e8)

RET  clock_gettime 0

CALL clock_gettime (Oxd, OX7EEEFEEEegas)

RET  clock_gettime 0

CALL write (0x1,0x612d20, 0x57)

GIO fd 1 wrote 87 bytes
1psb 313p 3334 4820 302e 3131 2c20 2030 2e33 |.[1;34H 0.11, 0.3
322c 2020 302e 3332 1bSb 313b 3633 4820 7570 12, 0.32.[1;63H up!
2030 2530 3632 3235 3a30 331b Sb31 3b37 3948 | 0+06:25:03. [1:79E.
3135 3231 3832 3430 Oalb 5b33 3b36 4802 Dada |15:18:40..[3;6H...
1psp 383p 3634 4831 311b b3 3b31 4% 1. [8;64H11. [6:18]

RET  write 87/0x57

CALL select (0x2,0x7£ffffffeges, 0,0, 0XTELEEEETab28)

ootegb-01:/usz/hone/user £ | ©
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& me [root@gb-01l:

r00t8gb~01: /usr/nome/user A
r00t8gb-01:/usr/home/user

00t@gb-01: /usr/home/user } truss /bin/echo hello

nmap (0x0, 32768, PROT_READ| PROT_WRITE, MAP_PRIVATE |MAP_ANON,-1,0x0) = 34366169088 (0x80062)
2000)

isserugid() o (ox0)

Lstac ("/etc”, { mode=drwxr-xz-x ,inode=1043328, size=2560, blksize=32768 }) = 0 (0x0)
1stat ("/etc/libnap. cont”, { mod: 043421, 3126108, blksize=32768 1) =
(0x0)

openat (AT_FDCWD, "/etc/1ibmap. cont™, O_RDONLY|O_CLOEXEC, 00) = 3 (0x3)

£stat (3, { mode 043421, 31267109, b1ksize=32768 1) = 0 (0x0)

mmap (00, 109, PROT_READ, AP PRIVATE, 3, 0x0) 34366201856 (0x800622000)

c1ose (3) o (ox0)

Lstat ("/usz®, { mode=druxz-xr-x ,inode=1605120, size=512,blksize=32768 }) = 0 (0x0)

Lstat ("/usz/local”, { mode=drwxr-xr-x ,inode=1685386, size=512,blksize=32768 1) = 0 (0x0)
Lstat ("/usz/local/ete, { mode=druxr-xz-x ,inode=1770632, size-512,blksize=32768 }) = 0 (

0x0)

Lstat ("/usz/local/etc/libmap.d”, OXTEEEEEEECGDE) ERR#Z 'No such file or directory'
munmap (0x800622000, 109) o (0x0)

openat (AT_FDCWD, "/var/run/1d-elf.so.hints",0_RDONLY |O_CLOEXEC,00) = 3 (0x3)

read (3, "ERnt\*A\0\0\0\M"€\0\0\0Q\0\O\0\O". . .;128) = 128 (0x80)

stat (3, { mode: 46366, 512e=209, blksize=32768 }) = 0 (0x0)

1seek (3, 0x80, SEEK_SET) 128 (0x80)

read(3, "/1ib:/usx/1ib: /usr/lib/compat:/u”. .., 81) = 81 (0xS1)

close (3) = 0 (0x0) v
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& mele

sootéop-0li- § lockstar slesp 1 A
Thread lock spin: 533 events in 1.146 seconds (465 events/sec)
Count inav cuml rent  nsec Lock caller
114 213 218 0.00 3146 sched lock 0 statelock_cntsoxilo
11 213 428 000 3513 sched lock 0 crivical_exttsoxss
11 213 63t 000 7019 sched lock 0 intx_event, schedule_threadsoxt
110 213 841 000 3311 sched lock 0 Stnread_looproxisr
1o 3% 878 0.00 4935 sched lock 0 aleepy_adasOxed
17 3% 508 0.00 2990 sched lock 0 Sieepq_sec timeout_sbreons
16 3% 531 0.00 1609 sieepq chain S1eepq timeout-0xze
16 3% 56t 0.00 2916 sched lock 0 S ———
7 1% 588 0.00 2314 sieepq chain ruxagg 0x23
2 os 58 0.00 3073 sched lock 0 astroxss
2 os 584 0.00 3073 scned lock 0 Sleepy_catcn_signals+xs?
1 os 584 0.00 3073 sieepq chain "
1 0% 598 0.00 2514 sleepq chain ssgnotisyaours
1 os 538 0.0 2235 sched lock 0 ached_sync+0x107
1 os 598 0.00 3632 scned lock 0 astioxzas
1 os 598 0.00 2754 scned lock 0 forcisoxtass
1 os 9% 0.00 2514 scnea lock 0 formisoxces
1 0% 1008 0.00 3352 scned lock 0 kern_yieiaconel
1 0% 1008 0.00 2754 sched lock 0 Gt thread clesmupeone
1 0% 1008 0.00 2514 sched lock 0 sched_userrec+ox3s
]
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ntop
s/ntop # make confi
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1 Tasks: 36, ; 4 running
[ 1 Load average: 0.50 0.45
1 Uptime: 07:52:25

99765 root 20
userfprs/1

28157 root 20 [pam]
sezsz 20
52332 20 userprs/3

user [priv]

userprs/2
user [priv]

i Mefouic
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rootlgb-01:/ #
netstat: illegal option —- t©

usage: netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat
netstat

netstat
rootlgb-01:/ #

netstat -ntl ~

[-46RaLnRSTWx] [-f protocol family | -p protocol]
[ core] [-N system]

-1 | -I interface [-4GabdhnW] [-f address family]

[-M core] [-N system]

-w wait [-T interface] [-46d] [-M core] [-N system)

[-q howmany]

-s [-46s2] [-f protocol family | -p protocol]

[-M core] [-N system]

-1 | -I interface -s [-46s]

[-f protocol_family | -p protocol] [-M core] [-N system)
-m [-M core] [-N system]

-8 [-2] [T interface]

-r [-46BoW] [-F fibnum] [-f address_family]

[-M core] [-N system]

-rs [-s] [-M core] [-N system]

g [-46W] [-f address_family] [-M core] [-N system]

-gs [-463] [-f address family] [-M core] [-N system]

-
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rootegb-01:/ # netstat ~
Active Internet comnections

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
cops o 0 192.168.1.7.5sh 192.168.1.3.6242: ESTABLISEED

Active UNIX domain sockets

hadress Type  Recv-Q Send-Q Inode Conn Rets Nextref Addr

£e£££800030323c0 stream o o 0 £££££80003b3a780 o o

£££££80003032780 stream o o 0 £££££80003b3a3C0 o o

£££££80003032b40 stream o 0 £rreEE0003b7dSEE o o 0 /var/run/devd.pipe
£££££80003032400 dgram o o 0 £££££80003b32870 0 £££££30003b3a690

£££££80003032690 dgram o o 0 £££££80003b3a870 o o

£££££80003032870 dgram o 0 £rreEa0003sedses 0 £££££80003b324b0 0 /var/run/logpriv
£££££80003032960 dgram o 0 £££££8000392d760 o o 0 /var/run/log
£££££80003032a50 seqpac o 0 £££££30003b7d360 o o 0 /var/run/devd.seqpacket.pipe

root@gb-01:/ # I
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rootegb-01:/ # netstat -f inet
Active Internet connections

Proto Recv-Q Send-Q Local Address
cops o 0 192.168.1.7.5sh
rootegb-01:/ # netstat -p top
Active Internet connections

Proto Recv-Q Send-Q Local Address
cops o 0 192.168.1.7.5sh
root@gb-01:/ # ||

Foreign Address
192.168.1.3.6242:

Foreign Address
192.168.1.3.62422

(state)
ESTABLISEED

(state)
ESTABLISEED
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@gb-01:/ # netstat -t
<

na-Q Local Address

Foreign Aadress (state;
192.168.1 ESTABLISHED
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/0 /1 /3 /2 /s /e [1 /s [ /10 ~
Load Average 111

Interface Trarfic Peak
em0 in 0.150 K8/s 0.567 KB/s 391,
out 0.115 KB/s 0.438 KB/s 42
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rootegb-01:/ # sockstat ~

USER  COMMND  PID FD PROTO LOCAL ADDRESS FOREIGN ADDRESS
user ssha 39446 3 tops 192.168.1.3:62422
user ssha 39446 ¢ stream

oot ssha 23402 3 tops 2 168.1.3:62422
root ssha 23402 5 stream —> 22

root login 2649 3 agram -> /var/run/logpriv

root ssha 27990 3 tope  *:22 e

root ssha 27990 4 tops  * e

root syslogd 4 dgram /var/run/log

root syslogd 5 dgram /var/run/logpriv

root deva 4 stream /var/run/devd.pipe

root deva 5 segpac /var/run/devd.segpacket.pipe

oot devd 7 dgram -> /var/run/logpriv

root@gb-01:/ # I
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comMaND ED PROTO
ssha teps
ssha teps
ssha teps
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6, options [nop,nop,TS val 341774883 ccr 3645912591], length 0
13:02:51.753629 IP 192.165.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1876192:157641¢]
, ack 7521, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912592 ecr 341774883], length 224
13:02:51.754422 TP 192.168.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1876416:1876800)
, ack 7521, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912594 ecr 3417748831, length 384
13:02:51.754761 IP 192.165.1.3.62422 > 192.168.1.7.3sh: Flags [.], ack 1876800, win 208
1, options [nop,nop,TS val 341774885 ecr 3645912592], length O

13:02:51.755229 TP 192.165.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1876800:1877024]
, ack 7521, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912595 ecr 341774885], length 224
13:02:51.755614 TP 192.165.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1877024:187740g]
, ack 7521, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912595 ecr 341774885], length 384
13:02:51.755940 IP 192.168.1.3.62422 > 192.168.1.7.3sh: Flags [.], ack 1877408, win 207)
5, options [nop,nop,TS val 341774886 ecr 3645912595], length O

13:02:51.757403 IP 192.165.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1877408:187763Z]
, ack 7521, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912596 ecr 3417748861, length 224
13:02:51.757900 TP 192.168.1.3.62422 > 192.168.1.7.3sh: Flags [P.], seq 7521:7585, ack
1877632, win 2078, options [nop,nop,TS val 341774889 ecr 36459125961, length 64
13:02:51.759668 TP 192.165.1.7.ssh > 192.168.1.3.62422: Flags [P.], seq 1877632:187201¢]
, ack 7585, win 1026, options [nop,nop,TS val 3645912598 ecr 341774889], length 384

“c

9505 packets captured

9411 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

rootegb-01:/
root@ab-01:/ #
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rootegb-01:/ # pkg install iperf ~
Updating FreeBSD repository catalogue

Fetching meta.txz: 10038 944 B 0.9kB/s  00:

Fetching packagesite.txz: 1008 6 MiB 87.6kB/s  01:10

Processing entries: 100%
FreessD repository update completed. 26974 packages processed.
A1l repositories are up to date.

The following 1 package(s) will be affected (of 0 checked)

New packages to be INSTALLED:
iperf: 2.0.10_1

Number of packages to be installed: 1

51 KiB to be downloaded.

Proceed with this action? [y/N]
[1/1] Fetching iperf-2.0.10_l.txz: 100% 51 KiB 52.0kB/s  00:01
Checking integrity... done (0 conflicting)

[1/1] Installing iperf-2.0.10 1.

Extracting iperf-2.0.10_1: 100%

root@gb-01:/ # |

v
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login as: user
user@192.168.116.146's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.10.0-35-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
nhteps://landscape. canonical . com
nhttps://ubuntu.con/advantage

258 packages can be updated.
30 updates are security updates.

Last login: Sun Oct 15 03:12:33 2017 from 152.169.116.1
usexgubuncus-3 sudo apt inatall iperf
(s3] password for user:
Resding package lisca... Dons
Building dependency cree
Resding scate informaticn... Done
The following NEW packages will be installeds
spert
o upgraded, 1 newly installed, 0 to zemove and 246 not upgraded.
Need to ger S1.0 k3 of azcnives.
afcer this operation, 184 kB of additional disk space will be used.
Get:1 notps//us.azchive.ubunty. com/ubunts xenisl/universs andcd ipess amdes 2
seafagl-2 (51.0 k8]
Fetched 51.0 kB in Os (51.7 kB/s)
celecting previously unseiected package iperf.
(Reading dacabase ... 213326 files and directories currently installed.)
exeparing to unpack .../iperf 2.0.5+dfagl-2_amdcd.deb
Unpacking iperf (2.0.5+df2g1-2)
Erocessing triggers for man-db (2.7.5-1)
Erocessing triguers for doc-pase (0.10.7)
Erocessing 1 sddsa doc-base file
secting up ipers (2.0.ssarsi-2)
N—— ]
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user@ubuntu:

~§ iperf -c 192.168.1.7

Client comnecting to 192.168.1.7, TCP port 5001
(default)

TCP window size: 85.0 KByte

[ 3] local 182.168.116.146 port 47226 connected with 192.168.1.7 port 5001
[ D] Interval Transfer Bandwidch

[ 3] 0.0-10.0 sec 106 Moyes co.c Mbits/sec
user@ubuntu:-¢ |
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64.

connected with
Bandwidch
5 Mbits/sec

3 port 16038
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ports/net/me:
# cd /usr/ports/net/mox
4 make
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rootegb-01:/ # wnereis mox ~
mtr: /usr/ports/net/mer

rootegb-01:/ # cd /usr/ports/met/mer

rootegb-01:/usr/ports/net/mer # make config

——=> Building/installing dialog4ports as it is required for the config dialog

> Cleaning for dialogéports-0.1.6

> License BSD2CILAUSE accepted by the user

> dialog4ports-0.1.6 depends on file: /usr/local/sbin/pkg - found
dialog4ports-0.1.6.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.

=> Attempting to fetch http://mlcro.me/dialog4ports/dialog4ports—0.1.6.tar.gz
dialogéports-0.1.6.tar.gz 100% of 10 kB 101 kBps 00m0Os

> Fetching all distfiles required by dialog4ports-0.1.6 for building

> Extracting for dialogdports-0.1.6

SHA256 Checksum OK for dialog4ports-0.1.6.tar.gz.

——=> Patching for dialogéports—0.1.6

> Configuring for dialogdports-0.1.6

> Building for dialogéports-0.1.6

cc -02 -pipe -fstack-protector -fno-strict-aliasing -Wall -pedantic —c dialog4ports.c
o dialogtports.o
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B melr

+01 L Use alternative page fault handler (GNU libsigseqv)
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P mc [root@gb-01]:/de

<[ B
+[x] T Tnreading support
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My traceroute [VUNKNOWN] ~
(192.168.1.7) 2017-09-21T16:39:08+0300
Help Display mode Restart stacistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Losst sat  last Avg Best Wrst StDev
1. 182.168.1.1 0.08 28 2.3 6.8 1.0 57.9 11.7
2. 0.1 0.08 29 343 36.7 33.5 @3.4 5.6
s .232.208 0.08 29 341 39.1 33.6 €3.8 7.9
a. .126.65 0.08 28 35.0 42.3 34.5 131.8 19.6
s. .126.60 0.08 28 s2.8 S7.6 52.4 94.8 9.2
e. .183.85 75.08 28 53.0 95.6 5$3.0 324.5 101.0
7. 72.14.205.132 0.08 28 58.0 €2.2 52.3 205.6 28.9
5. 72.14.255.214 0.08 28 542 S7.5 52.9 3.6 7.6
5. google-public-dns-b.google.com 0.08 28 54.4 38.6 52.7 137.2 15.9





image49.png
root@gb-0.
00t egb-0.
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rootegb-01:/usr/ports # portsnap fetch ~

Looking up portsnap.FreeBSD.org mirrors... 6 mirrors found.
Fetching snapshot tag from ec2-eu-west-1.portsnap.fresbsd.org... done.
Fetching snapshot metadata... done.

Fetching snapshot generated at Sun Oct 15 03:00:43 MSK 2017:
218re1385235d02891ec52d4a849245£32d6091D90027a1008 OF 77 MB 675 kBps OlmSTs

Extracting snapshot... done.
Verifying snapshot integrity... done.

Fetching snapshot tag from ec2-eu-west-1.portsnap.fresbsd.org... done.
Fetching snapshot metadata... done.

Updating from Sun Oct 15 03:00:43 MSK 2017 to Sun Oct 15 MSK 2017.

Fetching S metadata patches... done.
Applying metadata patches... done.
Fetching 0 metadata files... done.
Fetching 100 patches.

(100/100) 100.00% done.

done.

Applying patches.

done.

Fetching 0 new ports or files... done.

rootegp-o1:/usz/porcs £
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[y ——
[y ——t
Jusz/porea/x1i /aviasne/
[y —;
[ ——
Jusz/porea/x1i /mmeinzo/
-
R
[ —
Jusz/porea/x1i /mviningo/
/usr/ports/x11l/xwinwrap/
[y —
[y —
[y
[y —
[ —
Jusz/porta/xi1t/yarsake-kiss/
Jusz/porca/mii/yarins)
/usz/porta/x11/yesnconsoie/
[y
Jusz/porta/mii/zenicy/
Building new INDEX files... done.
ootegb-01:/usz/none/user £ ||
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+/usz/nome/user # portsnap update ~
is already up to date.
me/user #
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Edit /etc/motd to change this login announcement.
Need to find the location of a program? Use "locate program name”.

Dru <genesis@istar.ca>

s ca /usr/ports

Password:

root@gb-01:/usr/ports § make search name="nginx”

Port:

nginx-1.12.1 2,2
/usx/ports/wa/nginx
Robust and small WAW server
joneun@FreeBsD.org
pere-8.40_1

: pere-s.40_1

ntep://nginx.org/

nginx-devel-1.13.6
/usx/ports /wau/nginx-devel
Robust and small WAW server
©sa@FreessD.org
pere-8.40_1

: pere-s.40_1

ntep://nginx.org/

nginx-full-1.12
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+[x] D: Enable dynamic modules supporc
+[ ] DI Build with debugging supporc
+[ ] DI Enable debug log (--with-debug]
+[x] E Enable file ai

+[x] I Enable IPvé supporc

+L] & Enable google perf

[ BE

+[x] B Enable

+[x] B Enable

+[x] B Enable

+[x] B Enable X

+[x] B Enable http_flv module

+[]E Enable http_geoip module
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Default path for the NGINK dynamic modules is

/usz/local/libexec/nginx.

> SECURITY REPORT:
This port has installed the following files which may act as network
servers and may therefore pose a remote security risk to the system.
/usz/1ocal/sbin/nginx

This port has installed the following startup scripts which may cause
these network services to be started at boot time.
/usr/local/etc/rc.d/ngink

1If there are vulnerabilities in these programs there may be a security
risk to the system. FreeBSD makes no guarantee about the security of
ports included in the Ports Collection. Please type 'make deinstall
o deinstall the port if this is a concern.

For more information, and contac details about the security
status of this sofcuare, se the following webpage:
http://nginx.org/

root@an-01:/uer/ports/w/nginx £ ||
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For more information, and contact details about the security
status of this software, see the following webpage:

ntep://nginx.org/

root@gb-01:/usr/ports/wiw/nginx # make deinstall clean

Deinstalling for nginx
Deinstalling nginx-1.12.1 2,2
Updating database digests format: 100%

Checking integrity... done (0 conflicting)

Deinstallation has been requested for the following 1 packages (of 0 packages in|
the universe):

Installed packages to be REMOVED:
nginx-1.12.1 2,2

Number of packages to be removed: 1

The operation will free 1 MiB.

[1/1] Deinstalling nginx-1.12.1 2,

[1/1] Deleting files for nginx-1.1:
Cleaning for nginx-1.12.1 2,2

root@gb-01:/usr/ports/wwu/nginx # 1s /usr/ports/distfiles/|grep nginx

nginx-1.12.1.tar.gz

root@gb-01:/usr/ports/www/nginx # ||

100%
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rootegb-01:/usr/ports/ww/nginx § pkg

search nginx

nginx-1.12.1 1,2 Robust and small WWW server
nginx-devel-1.13.5 Robust and small WWW server

nginx-full-1.12.1 1,2 Robust and small WW server (full package)
nginx-lite-1.12.11,2 Robust and small WW server (lite package)
nginx-naxsi-1.12.1 1,2 Robust and small WW server (plus NAXST)
p5-Nginx-ReadBody-0.07_1 Nginx embeded perl module to read and evaluate a

feauest boay
pS-Nginx-Sinple-0.07_1
Pert Modale
ps-Teat-Nginx-0.26
rootlap-0s: /usr/ports/w/nginx £ I

Perl S module for easy to use interface for Nginx|

Testing modules for Nginx C module development
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reload the configuration or restart NGINX, the module is loaded in.
It is possible to specify a path relative to the source directory,
or a full path, please see

nttps://wni.nginx. con/blog/dynamic-modules-nginx-1-9-11/ and
nttp://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.htmlfload module for
decails.

Default path for the NGINK dynamic modules is

/usz/local/libexec/nginx.

root@ap-01:/ust/ports/wm/nginx £ ||
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A1l repositories are up to date.
The following 1 package(s) will be affected

New packages to be INSTALLE
nginx: 1.12.11,2

Number of packages to be installed: 1

The process will require 1 MiB more space.
389 KiB to be downloaded.

Proceed with this action? [y/N]: vl

(0 0 checked)
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Jb-01}:/ust/ports/wwww/nginx/work/pkg/nginx-1.12.

install -m 0644 /usr/ports/waw/ngin/work/nginx-1.12.1/html/S0x.henl /ust/porcsie
/vnina/nginx/work/ stage/usz/1ocal /wmi/ngink-dist
echo ™" >>/usr/ports/waw/ngink/work/stage/usr/local /wini/ngink-dist/EXAMPLE_DIREC|
TORY-DONT_ADD_OR_TOUCH_ANYTHING
(cd /usr/ports/wna/nginx/work/nginx-1.12.1/cbjs/ && /usr/bin/find . -name '*.so'
-maxdepth 1 -type £ -exec install -s -m S55 {} /usr/ports/ww/nginx/work/stas|
</usr/local/libexec/nginx \;)
install -m 444 /usr/ports/ww/nginx/work/nginx-1.12.1/cbjs/nginx.8 /usr/ports/ul
wa/nginx/work/ stage/usz/local/man/mans
(cd /ust/ports/wwa/nginx/work/stage/usr/local & /usr/bin/find libexec/nginx !
-type d >>/usr/ports/waw/nginx/work/.PLIST . mktmp)
/bin/cat /usr/ports/wws/nginx/work/nginx-1.12.1/conE/nginx.conf >>/usr/ports/wl
w/ngin/work/stage/usz/1ocal/etc/ngink/ngink . conf-dist

> Compressing man pages (compress-man)
Staging rc.d startup script(s)
Building package for nginx-1.12.1 2,2
pkg-static: Warning: @exec is deprecated, please use @[pre|post] [un]exec
rootegb-01:/usr/ports/wni/nginx §





image34.png
— /usz/ports/wna/nginx
n Neme Size
/.. UE--DIR
/files 2088
fwork 1024
Makefile 41573
distinfo 11818
pkg-descr 392
pkg-plist =33

116/156 (138) S L———————— 115/156 (75%)
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@ghb-01:/ust/ports

jork/pkg/nginx-1.12.1

Libxcb-1.12 2

Lipamiz-2.9.4
1s0r-4.50.p,8
cat (1))

me-1.4.18,1
mc-4.8.19 3

mer-0.92

c ool
mginxlidl >
pS-Locale-getcext-1.07
bere-g.40_1
per1s-5.24.1 1
pkg-1.10.1
pkgoon£-1.3.7,1

flacs

png-1.6.29
bython27-2.7.13_7
readline-7.0.3

-

cexinfo-6.3.2,1
output
xextproto-7.3.0
xproto-7.0.31

The X protocol C-language Binding (XCB) library
XML parser library for GNOME
Lists information about open files (similar to fs|

oNU Me
Midnight Commander, a free Norton Commander Clonel
Traceroute and ping in a single network diagnostil

Robust and small WAW server
Message handling functions

Perl Compatible Regular Expressions library
Practical Extraction and Report Language

Package manager

Utility to help to configure compiler and linker

Library for manipulating PNG images
Interpreted object-oriented programming language
Library for editing command lines as they are tp]

Typeset documentation system with multiple formac|

XExt extension headers
X11 protocol headers

oot@ap-01/usr/ports/w/ngink & I
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@gb-01:/ust/ports/www/nginx/work/pkg/nginx-1.12.1,

png-1.6.29 Library for manipulating PNG images

pychon27-2.7.13_7 Interpreted object-oriented programming language
readline-7.0.3 Library for editing command lines as they are tp]
ea

cexinfo-6.3 2,1 Typeset documentation system with multiple formac|
output

xextproto-7.3.0 XExt extension headers

xproto-7.0.31 X11 protocol headers
rootegb-01:/usr/ports/wii/nginx § pkg remove nginx

Checking integrity... done (0 conflicting)

Deinstallation has been requested for the following 1 packages (of 0 packages in|
the universe):

Installed packages to be REMOVED:
nginx-1.12.1 1,2

Number of packages to be removed: 1

The operation will free 1 Mi3.

Proceed with deinstalling packages? v
[1/1] Deinstalling nginx-1.12.1 1,2
[1/1] Deleting files for nginx-1.12 100%

root@op- 01 /usr/ports/wrw/ngink £ |
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brary

check
clean
config
convert
create
delete
fetcn
nelp
info

lock
plugins
query
register
zepo
rquery
seazcn
set

ssn
shell
snlib

@ghb-01:/ust/ports

inginx/work/pkg/ngin-1.12.1

Checks for missing dependencies and database consistency [
Cleans old packages from the cache

Display the value of the configuration options
Convert database from/to pkeng

Creates software package distribucions

Deletes packages from the database and the system
Fetches packages from a remote repository
Displays help information

Displays information about installed packages

Locks package against modifications or deletion
Manages plugins and displays information about plugins
Queries information about installed packages
Registers a package into the local database

Deletes packages from the database and the system
Creates a package repository catalogue

Queries information in repository catalogues

Performs a search of package repository catalogues
Modifies information about packages in the local database]
Package server (to be used via ssh)

Opens a debug shell

Displays which packages link against a specific shared 1il
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@gb-01:/ust/ports/www/nginx/work/pkg/nginx-1.12.1,

Excracting nginx-1.12.1 2,2
Message from nginx-1.12.1 2

100%

Recent version of the NGINX introduces dynamic modules support. In
FreeBSD ports tree this feature was enabled by default with the DSO
knob. Several vendor's and third-party modules have been converted
to aynamic modules. Unset the DSO knob builds an NGINX without
dynamic modules support.

To load a module at runtime, include the new “load module'
directive in the main context, specifying the path to the shared
object file for the module, enclosed in quotation marks. When you
reload the configuration or restart NGINX, the module is loaded in.
It is possible to specify a path relative to the source directory,
or a full path, please see

nttps://wini.nginx. con/blog/dynamic-modules-nginx-1-9-11/ and
ntep://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.htmlfload module for
decails.

Default path for the NGINK dynamic modules is

/usz/local/libexec/nginx.

oot@an-01:/ust/ports/wm/nginx £ ||
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9b-011:/usr/ports/www/ nginx/work/pkg/ngin-1.12.

Default path for the NGINK dynamic modules is

/usz/local/libexec/nginx.

r0ot@ob-01: /usz/ports/wm/nginx # nginx ~V

nginx version: nginx/1.12.1

built with OpenSSL 1.0.2k-freebsd 26 Jan 2017

TLS SNI support enabled

configure arguments: --prefix=/usz/local/etc/nginx --with-cc-opt='-T /usz/localll

include' --with-ld-opt='-L /usr/local/lib' --conf-path=/usr/local/etc/nginx/ngin]

x.conf —-sbin-path=/usr/local/sbin/nginx --pid-path=/var/run/nginx.pid —-error-1|

og-path~/var/log/nginx/error.log ~~user—www --group=wiw --modules-path=/usz/local

1/1ibexec/nginx ~—with-file-aio --with-cc-opt='-DNGX_HAVE INET6=0 -1 /usz/local/|

include' --http-client-body-temp-path=/var/tmp/nginx/client_body_temp --http-fas|

tcgi-temp-path=/var/tnp/nginx/fastogi_temp —-http-proxy-temp-path=/var/tmp/nginy]

/proxy_temp —-Rttp-scgi-temp-path/var/tmp/ngink/scgi_temp —-http-uwsgi-temp-pat|
/var/tmp/nginx/uwsgi_temp ~-http-log-path=/var/log/nginx/access.log ~-with-htt]

ttp_gzip_static module -with-hEtp_gunzip module --with-hetp random i)
ndex_module —with-http_realip_module —-with-Rocp_secure link module —-wich-noop)
“siice_module —-with-ncop_stub_status_module —with-htop sub_module —with-pore
~with-stream=dynamic —-with-stream sslmodule --with-stream ssl preread module
vith-threads —-with-nocp_ssl_module

ootegb-01:/usz/ports/mmw/ngink § nginx vl
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ust/ports/www/ nginx/work/pkg/nginx-1.12.1_2,2.ba/utar/fust

namic —-with-stream ss:
ttp_ssl_module

usz/local/libexec.
an_mod:
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rootegb-01:/ # pstat -s

Device
/cev/adaop3
root@gp-01:/ # I

1x-blocks
38656

Used
o

Avail Capacity
s38E56 ox
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rootegb-01:~ # mkdir porcdowngrade

rootegb-01:~ # portdowngrade nginx
nginx-1.12.1 2,2 > wwa/nginx
nginx-devel-1.13.6 > wna/nginx-devel

nginx-full-1.12.1 2,
nginx-lice-1.12.172
nginx-naxsi-1.12

-> wna/nginx-full
-> wa/nginx-lite
> wa/nginx-naxsi

Choose a port origin (directory) from the list
above, and then run portdowngrade category/port

zoovegn-o1:~ # |
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ces231 | soneun | TSGR 11

waw/ngink: Update from 1.12.1 to 1.12.2

45 40300 (Wed, 18 Oct 2017) | 30 lines

- Changelog:

*) Bugfix: client SSL connections were immediately closed if deferred
accept and the "proxy protocol” parameter of the "listen" directive
were used.

*) Bugfix: client connections might be dropped during configuration
testing when using the "reuseport” parameter of the "listen”
directive on Linux.

*) Bugfix: incorrect response length was returned on 32-bit platforms
when requesting more than 4 gigabytes with multiple ranges.

*) Bugfix: switching to the next upstream server in the stream module
did not work when using the "ssl_preread” directive.

*) Bugss

when using HITE/2 client request body might be corrupted.

Choose a revision from this list and run /usr/local/sbin/portdowngrade www/ngin|
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Update from 3.0.15 to 3.0.1

o) wine/rubygen-passenger;
o) third-party passenger module for www/nginx and wiw/nginx-devel.

303182 | osa | 2012-08-2;

20:56:32 +0400 (Sun, 26 Aug 2012) | 3 lines

Update third-party http_substitutions filter module to "numerict
release - 0.6.

303186 | osa | 2012-08-26 14:58:50 +0400 (Sun, 26 Aug 2012) | 2 lines

Update third-party http_substitutions_filter module to latest snapshot.

BEEEEEE | o-- | 2012 00 21 07+50:25 <0400 (Tas, 21 hug 201 | 5 lines

Update third-party http_substitutions filter module from 0.5.2.59 to 0.6.0,
relocated to github.

Fix typo for upstream fair module. ]
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rootegb-01:/ # iostat ~
coy adao cdo passo cpu
tin tout KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s us ni sy in id
0 142203 0 0.00 0.00 ©0 0.00 0.00 0 0.00 0 O 0 0100
rootegb-0.
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